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Pellet gyártó gépsor leírás és árlista:
A gyártósor alkalmas pellet előállítására a fűrészporból, energiafűből, szalmából, egyéb ipari és mezőgazdasági melléktermékből, valamint takarmány pellet előállítására is.

Reményeink szerint az általunk gyártott gépsor mellett döntenek, hiszen a teljes gépsort mi magunk gyártjuk, így rövid határidővel tudunk szállítani. A legkisebb megvásárolható „csomag” tartalmazza a kalapácsos darálót, kondicionálót, pellet prést, valamint az automata vezérlést. Csak így tudjuk a garanciális feltételeket vállalni

Lehetőség van továbbá, egy mobil gyártósor kiépítésére is, mely egy nyerges pótkocsira vagy egy negyven lábas konténerre van felépítve. Az ár ebben az esetben sem változik, de a pótkocsi vagy a konténer beszerzési és egyéb költségei a megrendelőt terhelik. Ebben az esetben a gyártáshoz, mindössze egy fűthető raktár, ill. elektromos áramra van szükség.
A gyártósor alkalmas a napi 24 órás termelésre, és természetesen a kiszolgáló személyzet betanítását is vállaljuk.

Garantáljuk, hogy amennyiben rendelkeznek megfelelő alapanyaggal, képesek lesznek Din+, EN+ minőségű pellet előállítására
Mivel a gyártósor minden eleme saját üzemünkben készül, az alkatrész utánpótlás folyamatos és akár postai utánvéttel is megrendelhető.
	Arth-Pax
	Megnevezés
	Apm 15/200
	Apm 30/500
	Apm 30/500 Tandem

	Kft
	
	
	
	

	1
	Alapanyag tároló
	20 000 €

	2
	Mágneses fémleválasztó
	2 300 €
	2 300 €
	2 300 €

	3
	Kalapácsos daráló
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Kondicionáló
	26 400 €
	36 800 €
	71 600 €

	5
	Pellet prés
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Szállítószalag
	2 400 €
	2 600 €
	2 600 €

	7
	Felhordó és hűtő
	6 500 €
	7 400 €
	9 400 €

	8
	Porleválasztó rosta
	9 900 €
	9 900 €
	10 100 €

	9
	Automata vezérlés
	7 200 €
	9 500 €
	12 500 €

	10
	Csomagoló (15kg)
	14 400 €
	14 400 €
	14 400 €

	 
	Összesen
	89 100 €
	102 900 €
	142 900 €


      Az alább bemutatott gyártósor, alkalmas pellet előállítására 15% nedvességtartalmat meg nem haladó alapanyagból. 
     Minden gyártó egység úgy lett méretezve és megtervezve, hogy az automatikusan szállítsa a 10-12% nedvességtartalmú és kevesebb, mint 150 kg/m3 fajsúlyú alapanyagot a technológiailag soron következő egységnek. Ebben az esetben a gyártósor a következő gyártási mennyiségekre képes, típus és áramfelvétel függvényében:
Termék áttekintés            Típus
                             Teljesítmény             Elektromos áram igény
                                  APM-15/200
                       
  200kg/h
                45Ah

                                  APM-30/500
                     
  500kg/h
                80Ah

                                  APM-30/500 Tandem              1000kg/h                           145Ah
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Teljesen automatuikus gyártási technológia az alapanyag betárazása után az alapanyag silóba.

Bálás alapanyag esetén szükség van még egy bálabontó közbeiktatására is.
Természetesen az üzemeltetéshez szükség van más, itt fel nem tüntetett eszközökre is, mint például, hidraulikus kézi raklapemelőre, targoncára, homlokrakodóra, nedves alapanyag esetén szárítóra stb. 

Szükséges továbbá, hogy a gyártócsarnok rendelkezzen a következő minimális felszereltséggel:

· Sík, beton padlós, 

· fűthető, min. 15 C

· szellőztethető, 

· jól megvilágított,

· min. 3 bár nyomású szűrt vezetékes víz kiépítés ½ colos méretben

Cégünk fontosnak tartja, hogy minden általunk eladott gyártósor megfelelően működjön, profitot termeljen és a továbbiakban mint egy referenciaüzem ként tudjuk bemutatni, leendő ügyfeleinknek, ezért reméljük meggyőzőnek találják majd érveinket és hamarosan ügyfeleink között üdvözölhetjük önöket.
 Gyártó: Arth-Pax Kft.

