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Mail:arthpax@gmail.com

Hungary

 
Tel:  +36309442259

Preisliste und Beschreibung der Pelletanlage:
Die Produktionsanlagen geeignen sich für ganz verschiedene Stoffe zu pelletieren, wie Sägespäne, Energiegras, Stroh, etc., ausser unterschiedliche Nebenprodukte aus der Landwirtschaft und Industrie. Zusätzlich ist es möglich, Futterpellet herzustellen.
Wir hoffen, dass unsere Produkt Ihr Gefallen erlangen wird. Die komplette Pelletanlage wird von uns hergestellt, dadurch wird auch die Lieferungstermin kürzer. Wenn Sie vorhaben, unsere Anlage zu kaufen, müssen Sie ein Mindestpaket kaufen, das beinhaltet die wichtigste Teile der Anlage, wie Hammermühle, Konditionierer, Pelletpresser, ausserdem die automatische Steuerung. Garantie ist nur neben dieser Bedingung gültig.
Zusätzlich ist es möglich, eine mobile Produktionsanlage auszubauen. Dazu braucht man einen Sattelschlepper und Kontener mit Grösse 40''. In diesem Fall ist der Preis von der Anlage natürlich unverändert, aber es gibt eine zuzügliche Kosten von Besorgung und Transport von Sattelschlepper und Kontener.

Wenn Sie sich neben einer mobiler Anlage entscheiden, brauchen Sie für die Pelletherstellung nur ein beheizbares Lager mit elektrischer Anschluss.
Unsere Maschinen sind geeignet für einen 24 Stunden Betrieb am Tag. Der Kaufpreis beinhaltet natürlich auch eine Unterweisung von 3 Tagen.
Die oben abgeschriebene Maschinenzeile wird bei gestrenge Regeln von Ungarn und EU hergestellt, bei Verwertung von vorgeschriebten Grundsubstanzen werden Sie bei dem Endprodukt eine Qualität von Din+ und EN+ erreichen.
Da alle Erzatzteilen der Pelletanlage in unserem Betrieb hergestellt wird, ist die Erzatzteilservice permanent. Eine Bestellung von Erzatzteilen ist auch per Nachnahme bestellbar.
	Arth-Pax
	Name
	Apm 15/200
	Apm 30/500
	Apm 30/500 Tandem

	Kft
	
	
	
	

	1
	Silo
	20 000 €

	2
	Magnetischer Metallabtrenner
	2 300 €
	2 300 €
	2 300 €

	3
	Hammermühle
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	Konditioneur
	26 400 €
	36 800 €
	71 600 €

	5
	Pelletpresse
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Fliessband
	2 400 €
	2 600 €
	2 600 €

	7
	Aufträger und Pelletkühler
	6 500 €
	7 400 €
	9 400 €

	8
	Sichtmaschine
	9 900 €
	9 900 €
	10 100 €

	9
	Automatische Steuerung
	7 200 €
	9 500 €
	12 500 €

	10
	Verpacker (15kg)
	14 400 €
	14 400 €
	14 400 €

	 
	Gesamt
	89 100 €
	102 900 €
	142 900 €


Unsere Pelletanlage  produziert Pellets aus Sägemehlsubstanzen mit maximal 15 % Feuchtigkeitsgehalt.

Alle Einheiten liefern die Grundsubstanz automatisch an die nächste Station der Herstellung, die an der Reihe kommt. Diese Einheiten sind so abgemessen und erzeugt, damit sie am besten aus einem optimalen Substanzen arbeiten können. Optimale Substanzen müssen einigen Eigenschaften haben, wie:

· maximal 12-15% Feuchtigkeitsgehalt

· maximal 12mm Körnchengrösse

· 150kg/m3 Wichte
Wenn die Grundsubstanz und die Herstellung für diese Voraussetzungen entschprechen, folgende Prodoktivität wird erreichbar (abhängig von Typ und Stromverbrauch):
Typ
                             Produktivität             Stromanspruch
                                  APM-15-200
                       
  200kg/h.
                45A/h

                                  APM-30-500
                     
  500kg/h.
                80A/h

                                  APM-30-500 Tandem              1000kg/h.                           145A/h
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Weitere Konditions:

· 15 Grad Mindesttemperatur in der Fabrikhalle 

· Rheines, gefieltertes Wasser mit mindestens Druckmessung von 3 Bar
· Stromanspruch: 3x63 A 

· Voraussetzungen für die Pelletherstellung sind trockene ( Rohstoff mit maximal 15 % Feuchtigkeitsgaehalt), weiche Saegespaene.
· Für die Produktionsanlage passt eine Grundflaeche mit ca. 5m x 12m und mit 4 m Raumhoehe. Der Komplex muss ein ebene Betondecke haben, zusaetzlich muss er gut belichtet und belüftbar sein.
Komplette automatische Technologie, nachdem die Grundsubstanz in den Silo verstaut wird.

Vorfall eines Grundsubstanztyp von Bündel, braucht man auch eine Bündelschürfung.
Hersteller: Arth-Pax Kft.
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Magnetischer Metallabtrenner
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Konditioneur
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Fliessband


Aufträger
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